
ProRF

D A T A S H E E T

Terminal de Controlo de Acessos
por RFID

Acessos



Especificações Técnicas

Certificação
Leitor ID
Leitor Cartões
Ecrã
Teclado
Comunicação
Funcionamento
Verificação

Autenticação  

Capacidade

Dimensões

Alimentação
Temperatura
Humidade

Dimensões

Marcação CE
Óptico, resistente a riscos e impactos 
RFID 125 KHz ou Leitura Mifare 
2.4 "tela TFT a cores 320x240 pixels

16 teclas 
TCP/IP, USB, ou Flashdisk 
Completamente autónomo ou controlado por PC
< 0,5 segundo para autenticar

Guarda até 160 000 eventos

12.9(L) x 9.5(A) x 5.0(E) cm

DC 12V , 250mA
0° ~ 45° C
20% ~ 90%

Características
lLeitor RFID.
lCombina vários tipos de autenticação (cartão e PIN).
lPode ser utilizado para controlo de assiduidade e acessos.
lGrande durabilidade do leitor e dos cartões.
lControlo remoto dos terminais de fácil utilização.
lActivação de sirene com toques programáveis.
lControlo de abertura de portas, torniquetes e barreiras.

Configuração Autónoma

Terminal de Controlo de  Acessos
por RFID

ProRF

Standard  30.000 até 50.000

geral@innux.com
 www.innux.com | www.innux.pt

T.: +351 229 812 220     T.: +351 219 618 404

© Copyright Innux Technologies, Lda

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas. 
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Abertura forçada do terminal, abertura não autorizada
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Peso Bruto : 0,5kg 
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Cartão+PIN e Cartão, PIN
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Ligação a sensor de porta abertaPermite
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