
SISTEMAS DE 
DESINFEÇÃO 

DE ENTRADAS

Soluções  de Entrada 
   Seguras e Higiénicas 

D A T A S H E E T

A Innux Technologies orgulhosamente apresenta as soluções que 
proporcionam uma entrada segura e higiénica dos seus colaboradores e 
clientes, garantindo assim máxima eficácia nos acessos às instalações.

Agora que o mundo testemunha tempos sem precedentes, a gestão e a 
prevenção do risco de infeção pelo Covid '19 é mais importante do que 
nunca.

 Acessos Torniquete de 
Desinfeção Automática 

HARDWARE

AUTOMAÇÃO

ACESSOS

SOLUÇÕES
ANTI COVID’19



Gerindo o Risco de Infeção .

Categorias de Soluções Innux:
1 Controlo da Temperatura Corporal / Controlo de Máscaras / Higiene das Mãos e Separação de Pessoas 

2 Sistemas de Torniquetes para Contagem e Restrição de Pessoas a fim de evitar sobrelotação. 

3 Colocação de Torniquetes Aderentes às diretrizes de Distanciamento Social.

4 Sistema de Desinfeção de Torniquetes de Entrada / Sistema de Entrada com Desinfeção Automática. 

5 Cabine de Entrada de Desinfeção Automática 

6 Soluções e Exemplos de Desinfeções de Entrada

Sistemas Automático de 
Desinfeção de Entradas
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          Soluções de Entradas 
   Seguras e Higiénicas .  

Diariamente, conceitos como “ Distanciamento Social” e “Medidas Estritas de Saúde e Sociais”, foram implementados em todo o mundo, obrigando a 
alteração de comportamentos na nossa vida social, assim também, como na economia global mundial. Entre as medidas impostas que estão a monitorizar 
a temperatura corporal, a obrigação do uso de máscaras faciais, controlo em locais públicos e garantia de higienização das mãos. 

Para limitar o risco de infeção e contribuir para o decrescendo de novos casos de infeção de Covid’19, a Innux Technologies desenvolveu uma primeira 
linha de defesa contra a pandemia em entradas de empresas e outros complexos, com o objetivo de superação das medidas e recomendações atuais, 
garantindo assim que os seus colaboradores e clientes permaneçam seguros e saudáveis.
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Este modelo é usado para desinfetar as mãos antes da entrada 
no torniquete. Mesmo com a autorização do sistema de controlo 
de  acesso, a entrada será bloqueada caso o desinfetante não 
seja usado.
Dessa forma, todos os indivíduos que passarem terão que
desinfetar as mãos. Este modelo pode ser integrado com
telas de informações.

- Pilaretes de montagem superior do torniquete
- Pés de montagem no chão

 

Temperatura Corporal / Controlo de Máscaras 
Sistema de Higiene das Mãos 

Integração com desinfetante para mãos

Monitorização de temperatura corporal 
/ uso de máscara Integração de imagem térmica

Este modelo é ideal para pontos de tráfego intenso, permite a
monitorização da temperatura corporal e / ou uso de márcaras, 
independentemente de qualquer sistema de controlo de acesso.
Se o torniquete detetar que o indivíduo não cumpra as condições 
impostas, este não abre, bloqueando assim a passagem do indivíduo

Este modelo de Acesso permite a sua utilização em locais tais como:

- Centros de Negócios e Outras tipologias de Edíficios Públicos;
- Universidades, Escolas e Centros Técnicos;

 
 

Para uso flexível, oferecemos a opção de placas de piso 
que não precisa de montagem .
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Controlo de temperatura corporal / máscara
     Sistema de Higiene das Mãos.

PONTO DE 
 CONTROLO

Este modelo é ideal para pontos de acesso pedestre, monitorizando a
temperatura corporal e / ou uso da máscara, e não dependente de 
qualquer sistema de controlo de acesso.

Este modelo permite a interpretação exata entre cada indivíduo, e caso
registe alguma anomalia no indivíduo, este é guiado para o segundo ponto
de acesso, a fim de verificação da temperatura corporal, máscara, entre 
outras imposições / normas que sejam memorizadas no torniquete.
Também permite integração com todos os sistemas de imagens térmica, 
permitindo assim o bloqueio de acessos individuais se necessário e ligação 
a alarme, também garante a 100% de rotação rápida individual de modo 
automático.

Locais de uso:

- Aeroportos, estações de Metro e Comboio, Docas de Transportes Marítimos.
- Centros corporativos com alto nível de tráfego de pedestres,
- Universidades e escolas, hospitais e outros edifícios.
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Torniquetes com Sistemas 
de Contagem e Restrição de Pessoas 

Sistema de contagem de torniquete simples 
ou Duplo

 

Sistema de Torniquete para Vários 
Pontos de Entrada 
Em locais onde se possa registar múltiplas portas de
entrada / saída independentes, este sistema garante 
que o número de pessoas no interior, mantém-se com 
limites especificados.

Entradas e saídas efetuadas a partir de múltiplos 
torniquetes ao mesmo tempo, ou em difrentes 
pontos de acesso podem ser controladas, através de
software de controlo na rede, este sistema trabalha 
independentemente de qualquer sistema de controlo
de acesso, nos pontos de entrada as telas fornecem 
informação para monitorização do número de pessoas
dentro das instalações.
 
Locais de uso:

- Centros Comerciais com múltiplos pontos de entrada;
- Mercados com múltiplos pontos de entrada;
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TCP / IP TCP / IP

Este sistema assegura a limitação de pessoas que acedam a um 
local de entrada / saída, que utilize apenas um torniquete para 
acessos, sendo o mesmo pré-programado / pré- determinado com 
limites, sem necessidade de recorrer a um sistema de controlo de 
acessos.

As entradas e saídas são ambas acionadas com um torniquete 
individual, ou com dois torniquetes usados separadamente no 
mesmo ponto de entradas / saídas.

Os sensores destes torniquetes estão prevenidos para quando for 
detetada alguma anomalia, ou entrada forçada, e também permite 
programar a limitação do número de acessos individuais

Exemplo: Se não for permitido o acesso a mais do que 10 pessoas 
dentro de uma loja ou espaço fechado ao mesmo tempo, o torniquete 
bloqueará a entrada da 11ª pessoa, e a esta será dada entrada / 
acesso, quando o torniquete registar alguém sair do respetivo local 
de acesso, e os indivíduos são informados graças ao display 
informativo integrado no torniquete.

Locais de uso: Espaços Comerciais, Mercados e Lojas de Revenda.

- Casinos e Estabelcimentos Noturnos com múltiplos pontos de entrada;
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A

 

Colocação de Torniquetes 
De Acordo com as Imposições de Distanciamento Social 

Ao contrário de torniquetes “Standard” colocados próximos uns 
dos outros, em instalações que lidam com o tráfego e acesso 
de pessoas nas entradas e saídas, sugerimos este modelo de 
colocação / instalação de torniquete que desliza para trás, 
preservando as medidas de distanciamento social.
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Um modelo de torniquete que integra uma entrada motora 
incorporada com um sistema de desinfeção automático.
Após obter a confirmação de entrada, através dum sistema 
de entrada controlada, ou através de temperatura corporal e
deteção de máscara facial, efetua a monotorização de imagens 
térmicas, indica aos colaboradores e visitantes para se dirigirem
para o sistema de desifeção automática, completando respetivas
entradas, através do pórtico automático com pala.

Este torniquete permite integração com todos os sistemas de 
controlos de acessos, assim como também de todos os sistemas
de imagens térmicas, é composto por vidro temperado de 10 mm,
que abrem e fecham automaticamente após cada passagem.

A duração de fecho automático pode ser ajustada, e também tem
um sensor de alta segurança e sistema de aviso de entrada não 
autorizada, garantindo assim a máxima eficácia e segurança. 

 

Torniquetes de Desinfeção de Entradas
Torniquete PortGlass

Torniquete PortAccess

O sistema de desinfecção a toda a altura consiste numa solução de
desinfeção que é aerossolizada em nano-gotas e administrada por 
pulverização, o que resulta na desinfeção total de toda a superfície 
do indíviduo, sejam estes colaboradores ou visitantes, garantindo 
assim, o mais elevado nível de higienização e prevenção de contágio
de doenças infeciosa.

Sensores incorpodados no torniquete, detetam a altura individual a 
cada passagem, permitindo assim, detetar quais os sensores  para 
efetuar a pulverização da solução desinfetante, que é composta à 
base de água, não apresentando assim, quaiquer efeitos prejudiciais 
para a saúde humana, e também não se transforma em humidade ao
entrar em contato com a roupa, e também não perturba as pessoas 
durante a passagem, e o desinfetante, localizado de lado, facilita o 
processo de abastecimento e reabastecimento muito facilmente.

To
da

s 
as

 in
fo

rm
aç

õe
s 

es
tã

o 
su

je
ita

s 
a 

al
te

ra
çõ

es
 s

em
 a

vis
o 

pr
év

io
, d

ad
a 

a 
co

ns
ta

nt
e 

ev
ol

uç
ão

 d
o 

pr
od

ut
o.

 A
 In

nu
x 

nã
o 

é 
re

sp
on

sá
ve

l p
or

 q
ua

isq
ue

r e
rro

s 
ou

 o
m

iss
õe

s 
ne

st
e 

do
cu

m
en

to
.



Sistemas Automáticos de Desinfeção
de Entradas

                       geral@innux.com
 www.innux.com | www.innux.pt 

T.: +351 229 812 220     T.: +351 214 601 539

© Copyright Innux Technologies, Lda
Todas as informações e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direitos autorais e não podem ser copiadas ou reproduzidas.

O sistema de desinfecção de altura total consiste numa solução 
de desinfeção que é aerossolizada em nano-gotas, sendo
administrada por pulverização.

Isto resulta na desinfeção total de todas as superfícies corporais
de colaboradores e visitantes, garantindo assim, o máximo de 
higienização e controlo de propagação de doenças contagiosas.

Sensores incorpodados no torniquete, detetam a altura individual a 
cada passagem, permitindo assim, detetar quais os sensores  para 
efetuar a pulverização da solução.

Esta solução é composta à base de água, não apresenta efeitos 
prejudiciais para a saúde humana, não se transforma em 
humidade após contato com a roupa, assim também como não
perturba os indivíduos durante a passagem.

O sistema de aerossolização garante que os consumos de água 
desinfetante são mínimos, e o depósito de reserva localizado de 
lado no torniquete, permite facilmente o seu abastecimento e
reabastecimento de modo bastante fácil e acessível.

 

Torniquete Port-S

Torniquete Port- S A
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Um sistema de desinfecção de cabine fechada e altura total que 
pode ser integrado com sistemas de acesso em locais que exigem
alta segurança e isolamento. Quando o sistema de imagem térmica
deteta uma anomalia, ou que o indivíduo seja considerado de risco,
não cumpra com normas pré-programadas, este é conduzido, por 
uma terceira porta automática, localizada ao lado da cabine, e sem 
que o indivíduo seja desinfetado, automaticamente o seu acesso é 
bloqueado.

Este modelo pode ser integrado a todos os controles de acesso e 
imagens sistemas e toda a superfície corporal de funcionários e 
visitantes desinfetados,  garantindo o mais alto nível de higiene e 
evitando contágio e propagação de doenças infeciosas.

1 - Consulta da Autorização de Entrada: o controle de acesso será alcançado através
 de leitores de cartão ou biométricos no topo do torniquete, juntamente com sistemas 
 de imagem térmica que monitorizam a temperatura corporal e facial dispositivos e o
 uso da máscara facial.

2 - Avaliação da entrada na cabina de desinfecção: após a entrada ser autorizada, 
 a entrada através do torniquete está concluída, sendo seguido pela entrada nos 
 sistemas de desinfecção. Sensores na superfície permitem detectar que um indivíduo
 entrou, determinar sua altura e permita que apenas os sensores necessários 
 pulverizem a solução e durante o processo de desinfecção, o LED localizado na parte
 superior da cabine alerta os próximos indivíduos de acordo com um aviso vermelho 
 de "parar / esperar". 

3 -  Desinfeção modo 360º, ou sem resíduo húmido em segundos, através de sensores 
 de aerossolização de 4 vias que pulverizam a solução conforme os indivíduos efetuam
 a passagem.  

4 -  Complemento da Entrada: quando esta for concluída, o LED localizado na parte
  superior da cabine, alerta o próximo indivíduo na fila que desinfeção está concluída
  e a cabine está pronta , ficando o LED verde, a duração da desinfeção é 
  aproximadamente 5 segundos por cada passagem individual.

 

 

Torniqute  PortFull

Sistema de Desinfeção de Entradas 
Exemplo de Aplicação: 
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Sistema de Desinfeção de Entradas  
  Exemplo de Utilização  
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O sistema de desinfecção pode ser integrado aos diferentes tipos de torniquetes representados na figura acima e abaixo cartão e 
sistemas de controle biométrico de acesso; sistemas de imagem térmica que monitorizam a temperatura corporal e dispositivos de
reconhecimento facial que monitorizam o uso da máscara. Este sistema pode ser integrado com diferentes tipos de torniquetes de 
acordo com a densidade da passagem, o nível de segurança ou preferências arquiteturais.
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