Motorizados
Solugdes de acesso para interior e exterior, adaptaveis a qualquer espaco.

- Linha Vario -
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Torniquete Motorizado para Controlo de Acessos

Caracteristicas

e Adequados para controlo de acessos exteriores

Desenho Técnico / Dimensoes:

®|deais para recintos desportivos, instalagdes fabris, locais em construcéo, entre outras opcoes
e Torniquetes fabricados em aco galvanizado e revestidos a p6, em cor RAL 9006

e Pictograma de diregao LED

Espcificagoes Técnicas:

Vista Frontal

VA

Alimentacao 120 VAC
Poténcia Motor |~ 24V DC
L 550 190 LW 550 Poténcia Absorvida  Méx. 200 VA

Comunicagéo TCP /IP, USB, RS 485
Altura 1903 mm - 2100 mm (méx.)
Peso Até 180 Kg
Comprimento 1100 mm
Blogueio Mecanico
Desbloqueio Chave Personalizada
Circulacdo Até 3400 / Hora

- Indicadores Leds Indicativos

© Temperatura -40°C ~ +50°C
Temp.Operacional = +5°C ~ +500°C
Dimensdes 1100 mm(L) x 2100 mm (A) x 790(E) cm

Modelos Disponiveis*:

“Modelo | Energia_| Aplicagdo | _Altura__

Vario 2100 D

24 DC 200 Hz

Interiores, Recintos ;
Desportivos, Banco 1833 mm - 2100 mm (max.

Vario 2100 E

24 DC 100 Hz

Interiores, Recintos

Desportivos, Banco

2025 mm - 2100 mm (max.

* sujeitos ao Stock disponivel
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Todas as informagdes estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso, atendendo a constante evolugéo do produto. A Innux ndo é responsavel por quaisquer erros ou omissdes neste documento.
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