
D A T A S H E E T

Access Attendance

AUTOMAÇÃO

TCP / IP

 ACESSOS

HARDWARE

-Linha Vortex-

Motorizados
Soluções de acesso para interior e exterior, adaptáveis a qualquer espaço.

Torniquetes de
   Altura Total



Espcificações Técnicas:

Alimentação

Peso

Potência Motor
Potência Absorvida
Comunicação 
Altura

Comprimento
Bloqueio
Desbloqueio
Comprimento Braços 
Indicadores

Dimensões

Desenho Técnico / Dimensões:

120 V AC
24 V DC
Máx. 200 VA
TCP / IP, USB, RS 485 
2073 mm - 2273 mm (máx.) 
Até 350 Kg
1579 mm
Mecânico

1100 mm(L) x 2273 mm (A) x 705(E) cm

Caracteristicas

Adequados para controlo de acessos exteriores
 Ideais para recintos desportivos, instalações fabris, locais em construção, entre outras opções
Torniquetes fabricados em aço galvanizado e revestidos a pó, em côr RAL 9006 
Pictograma de direção LED

300 mm / 562 mm
Leds Indicativos

                       geral@innux.com

 
T .: +351 229 812 220   I   T.: +351 219 618 404

© Copyright, 2021 Innux Technologies 
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Chave Personalizada

Temp.Operacional +5° C ~ +500° C
Temperatura -40° C ~ +50° C

Torniquete Motorizado para Controlo de Acessos 

          Vista Frontal e Superior

Modelos Disponíveis*:

Modelo AlturaEnergia Aplicação
Interiores, Recintos 
Desportivos, Bancos 2073 (Máx.)Vortex 120 230 V AC 50-60 Hz

 

* sujeitos ao Stock disponível
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* sujeito ao Stock disponível

Os torniquetes de altura total GOTSCHLICH foram concebidos especialmente ade-
quado para controlo de acesso exterior, em recintos desportivos, instalações e locais 
de construção. Estes torniquetes são  totalmente fabricado em aço galvanizado.
O portal também são particularmente adequados para controle de acesso a plantas 
ao ar livre bem como para segurança de locais.

Características técnicas
Ficha de alimentação:      230 V AC 
Potência do Motor       24 V DC       .
Potência Absorvida:            200 VA
Altura:         1500 mm - 2200 mm (máx.)
 

Bloqueio:        Mecânico
Comprimento:       1247 mm (máximo)
Peso:        Até 210 kg.

Tipo de Fim de Curso:      Mecânico
Desbloqueio:       Mecânico
Interface de Leitura:           RS485; TCP/IP; RS 232         
Velocidade de Passagem:      Até 900 pessoas/hora
Condições  de Utilização:      Interiores e Exteriores
Temperatura de Armazenamento:     -40º C bis / + 40º C
Temperatura Operacional:      -25º C bis / + 50 º C  

Modelos Disponíveis *:

Modelos Disponíveis:

Modelo AlturaEnergia Aplicação
Exteriores, Recintos 
Desportivos, Bancos 2273 mm (máx.)Vortex 120 230 V AC 50-60 Hz

 

   

Dimensões (mm): 

Características técnicas
Ficha de alimentação:      230 V AC 
Potência do Motor       24 V DC       .
Potência Absorvida:            Máx. 200 VA
Altura:         2073 mm - 2273 mm (máx.)
 

Bloqueio:        Mecânico
Comprimento:       1579 mm
Peso:        Até 350 kg.

Tipo de Fim de Curso:      Mecânico
Desbloqueio:       Chave Personalizada
Compromento dos braços:      300 mm / 562 mm         
Indicadores de Passagem:      Leds Indicativos 
Condições  de Utilização:      Exteriores, Bancos, Etc...
Temperatura de Armazenamento:     -40º C bis / + 50º C
Temperatura Operacional:      -25º C bis / + 40 º C  
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* sujeito ao Stock disponível
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Modelos Disponíveis *:

Modelos Disponíveis:

Modelo AlturaEnergia Aplicação
Exteriores, Recintos 
Desportivos, Bancos 2273 mm (máx.)Vortex 120 230 V AC 50-60 Hz

 

   

Dimensões (mm): 

Características técnicas
Ficha de alimentação:      230 V AC 
Potência do Motor       24 V DC       .
Potência Absorvida:            Máx. 200 VA
Altura:         2073 mm - 2273 mm (máx.)
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