
 

Assiduidade

ProScan 
Leitor biométrico portátil de alta precisão 
plug-in USB. 

D A T A S H E E T

ASSIDUIDADE

USB

BIOMÉTRICO

PRECISÃO
DE DADOS



Especificações Técnicas
Certificação
Comunicação
Identificação
Idiomas
Aviso áudio
Verificação

Dimensões
Alimentação

Humidade

Dimensões
Marcação CE 
USB 2.0
Impressão digital,
Português
Incorporado no computador
< 1 segundos por autenticação

45 mm (L) x 77 mm (A) x 16 mm(E) 
USB

  0% - 98%

Características
Sensor de leitura biométrica 
Ligação USB 2.0
Portátil .






Pode ser utilizado para controlo de assiduidade. 
Reduz custos admnistrativos.
Precisão e Velocidade.

ProScan 

Modo Operacional USB

geral@innux.com

T .: +351 229 812 220   I   T.: +351 219 618 404

© Copyright, 2020 Innux Technologies 
Todas as fotografias e imagens inseridas neste documento estão sujeitas a direitos de autor e não podem ser copiadas ou reproduzidas.
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 Padrão para IEC6100-4-2-3
Design
Capac. Antiestática

Moderno

45 mm

 7
7 

m
m

Peso Bruto: 0,6 kg 

16 mm

Leitor biométrico portátil de alta 
precisão plug-in USB. 

Temperatura Desde -10°C até +45°C
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