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TLine S-U/B

Torniquete manual para controlo de acessos, concebido para fornecer a méaxima seguranca e facil passagem.
Adequado para uso interno e externo.

Caracteristicas Técnicas

Direcao: Configurével para unidirecional (T LINE S-U), ou bidirecional (T Line S-B), proporcionando entradas e saidas manualmente.
Estrutura: Plataforma superior em aco inoxidavel de qualidade 304.

Mecanismo: 2 pegas de tubo de ago inoxidavel AISI 304 polido brilhante de 2 mm de espessura.

Funcoes: Abertura Manual. Fecho automético com sistema de molas

Indicador: Padréo em ambas as direcoes

Velocidade Passagem — 7.12 pessoas / minuto.
Haste: Ago inoxidavel de qualidade AISI 304 de 1,5 mm de espessura. Opcional: plexiglass de 10 mm de espessura.
Dimensdes: 1010 mm(A) x 970 mm (L)

Largura Passagem:  ¢0_100 cm

Peso: 18 Kg

Desenho Técnico / Dimensoes

fr— 357/ 970 mm

[ @ 117/ 800 mm 47102 mm

A1 mm

Todas as informagdes estdo sujeitas a alteragcdes sem aviso prévio, dada a constante evolugéo do produto. A Innux nao se responsabiliza por quaisquer erros ou omissdes neste documento.
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